
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同時 5軸バリ取り 
 

 

Ver.13.0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しく同時 5軸加工にバリ取りの加工が追加されました 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5軸プロセスを選択し、「サーフェスパス」タブを開きます 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プルダウンの中から

バリ取りを選択します 

バリ取りの設定画面に

変わります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バリ取りを行うために面を選ぶ必要があります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工具コントロールタブ 

加工タイプで加工時に動作させる軸を、

ストラテジーで軸をどのように傾斜させる

かを選択できます 

食い込みチェックでホルダ、シャンクに

対するクリアランスを設定します 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実行するとこのようになります 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

裏側のバリ取りも可能です 

加工タイプを 4+1 軸（自動傾斜）に、回転軸に

工具を向けるにチェックを入れます 


